[SAS KIMYA BINASI TADILAT ISLERI TEKNiK SARTNAMESI

1. TEKNIK SARTNAME KONUSU

fzmit Su A.S Artma Tesisi Kimya Binasi tadilat ¢aligmalar kapsaminda: “Teknik
Sartname “'de belirtilen kosullara ve ekli projelere uygun olarak mevcut ambar ve mekanik

atélyede tadilat yapilarak soyunma odast ve tuvalet yapilmast isleridir.
Bu sartnamede Izmit Su A.S. *Idare’, yiiklenici firma ise *Yiiklenici’ olarak gecmektedir,

2. GENEL ISTEKLER VE OZELLIKLER

- Teklif edilecek tiriinler en az 2 (iki) y1l garantili olacaktir.

- Teklif sahibi firma is yerlerini gtrecek ve isin yaplacag: alanlan inceleyerek kesif
yapacaktir. lg yerini gérmeden teklif veren firmalarin teklifi kabul edilmeyecektir.
- Yiiklenici; Kimya binasindaki ¢alismalar esnasinda, mevewt sisteme verece@i hasarlar

sonucunda olusabilecek kesinti ve arizalardan sorumlu olacaktir.

- Temin ve teslim edilecek her tirli malzemenin naklive, tasima, sigorta, gegici depolama
sorumiulugu ve bunlara bagl her tirli masraf, Yiklenici tarahindan kargilanacaktir,

- Yitklenici; is programinda ise baslandigi andan itibaren bitis anina kadar yapilacak tiim
ana igleri giin cinsinden detaylh belirtecektir, Tiim isler, testler ve detay ¢alismalar da
dihil olmak tizere ise basladiktan en geg 60 takvim giinliik siire igerisinde bitirecektir,

- Yilklenici; elemanlar donamm insaat isleri sliresince mesai saatleri diginda ¢alisacaklarsa
calisacak kisilerin isimleri ve calisma stireleri en az 1 (bir) giin Onceden [dareye

iletilecektir. Mesai saati sonrasi gahigmalar igin [dare ile onceden ortak planlama

vapilacaktir,

- Yiiklenici; ilgili personelinin bulunacag ¢alisma alanmimn can ve mal emnivetinden ve
bunlarla ilgili gerekli her tiirlii tedbiri almaktan kabul-leslime kadar sorumlu olacaktir.
Yiiklenici elemanlari, aynea ginlitk ¢ahsma sonrasi mahali terk etmeden dnce calisma
alam ile ilgili her tirli fiziki emniyet tedbirini almaktan, agikta elektrik, yanici, parlayici,
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kesicl, yaralayier malzeme ve ekipman birakmamaktan, birakilmas: zorunlu ise galigma
alanindaki tehlikeli bolgeyi uyan bantlar ve uyarici yanlarla gevrelemekten sorumludur,

- Bu sarmame kapsammdaki islerin tamamlanip kabul vapilana kadar is yapilan yerlerin
temizlifinden Yiiklenici sorumlu olacaktir. Yapilan her tiirli 15 sonrasinda oda ig¢i ve disi
mekdnlarda, yvapilan isle ilgili abk malzemeler temizlenecektir. Kabulden ¢énce mutlaka
son bir genel temizlik ve boyali satihlarda yeniden kismi boyama ve rotug yapilarak
gahgmalar siwasinda ortaya ¢ikan karlenmeler ortadan kaldmlacaktir,

3. TEKNIK OZELLIKLER

3.1, TADILAT ISLERI

J.1.1. Elektrostatik toz boyal 51 yahtimh aliiminyum dograma imalat: vapilmasi ve yverine

konulmasa

|darece onanmug proje ve numunesing gére; siniflandirma, kimyasal bilegim, mekanik dzellikleri,
tasarim, Gl ve kahnhk toleranslarn bakimindan mevcut standartlara ve teknik sartnamesine
uygun ekstriizyonla bicimlendirilmig, tagiyier aliiminyum doframa profilleri (kasa, kayvit, kanat
profilleri) elektrostatrik toz boyali aliminyum profillerle; her tirli bir veya ¢ift eksenli, normal
agilir veya siirme vs. pencere, camekan, kapi kanadi ve kasasmm v.b, fabrikada imali, her tiirlii
montaj malzemeleri (epdm fitili, montajimn yapilacag verle (kor kasa vs) doframa arasinda 181, su,
hava sizdirmazhify yaltimini saglamak igin PVC pestili (bitiimli folyo bant), monta) dibeli

vs. }ile yerine takilmasi ve galisir halde teslimi, isyerine nakli, her tiirli malzeme zayiat, isgilik, i§
yerinde yatay ve diigey tasima giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kin dihildir,

OLCU:

- Elektrostatik toz boyali 151 yalittmh aliiminyum dograma toplam 465 kg olacaktir.
- Tuvaletteki 2 adet havalandirma pencereleri vasistash olacaktir,

- 4 adet aliminyum dograma kapilar tam dolu (lambri) olacaktir.
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- 5 adet alitminyum dograma kaplar yari dolu olacaktir. Cam numunesine uygun buzla

cam olacaktir.

Altiiminyum imal edilen aksam ile birlikte tartilir (vida, pergin, koruma ambalaji dahil). Birlikte
tartilmasi halinde; kilit ve ilaveleri, pencere kollari, kap1 kollarn, menteseler, vasistas makas ve
garpmalary, stirgiler, kap alti firgalan, hidrolik mekanizmalar, pivot mekanizmalan, stirme ve

gift eksen mekanizmalan v.b. gibi ayrica bedeli 6denen aksesuarlar varsa agirhklar: dusilir.
NOT:

1)Tagnyicr aliminyum profilleri statik hesaba gore gerekli mukavemeti saglamas: gart ile 2 mm
(£ %10) et kalinhginda olacaktir, (Tasiyici dzelligi olmayan cam g¢italar, T bini profilleri,
adaptor profilleri, kisebentler vs. gibi tamamlayic: profillerde bu sart aranmaz).

2)Dogramalarin koge birlesimlerinde aliminyum profilden mamul kose baglama elemam (ist
vahtimli olmas: halinde 181 yaliimh profilin her iki kogesine de) kullamlacak ve kogeler

preslenmis olacaktir
3)Is1 yalitimhi aliiminyum profiller en az {ig odacikh olacaktir,

3.1.2. 19 cm kalmliEmdaki tasiyier olmayan bimsbeton duvar bloklar ile duvar yapilmas
(bimsbeton tutkah ile) (min, 1,50 N/mm?* ve 600-900 kg/m*, 900 kg/m* harig)

Projesing gire tasiyici olmayan bimsbeton duvar bloklan ile bimsbeton tutkah kullamlarak duvar
yapilmasi igin, bims temini, ingaat yerindeki yiikleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma, her tiirlii

malzeme ve zayiati, iggilik, ara¢ ve gereg giderleri, miiteahhit genel giderleri ve kéin dahildir.
OLCU: Bims beton duvar blogu toplam metraji 140 m? dir.,
3.1.3. 250/350 kg cimento dozlu kaba ve ince hargla siva yapilmasi (i¢ — dis cephe)

| m’ digli kuma 250 kg ¢imento katilmas: ile hazirlanan hargla ortalama 2 em kalinlifinda kaba
stva yapilmasy, tizerine 1 m* mil kumuna 350 kg ¢imento ilavesiyle hazulanan hargla ortalama

0,8 em kalinlifinda ince siva yapilmasi, duvar yiizeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda
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sulanmasi, her tirlil malzeme ve zayiati, isgilik, galisma sehpalan, ingaat yerindeki yiikleme,

yatay ve diigey tagima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve ki dahildir.
OLCU: Kaba ve ince stva yapilacak toplam yizey alam 260 m* dir.

3.L4. Aliiminyum dogramaya profil ile 4+4 mm kalmlikta 16 mm ara bosluklu cift camh

pencere iinitesi takilmas

4+4 mm kalinhkta, 16 mm ara bosluklu ¢ift camh pencere Gimitesinin takilacagi yerm Glglisiine
gire hazirlanmasi, cam yuvasina takozlarn konulmasi ve camm yuvaya verlestirilmesi, profil
ve fitilinin yerine oturtulmasi, eamlama takozlan ile iinitenin dengelenmesi, profillerin birlegim
yerlerine puntalama seklinde nétral (asitsiz) silikon ¢ekilmesi, insaat yerinde yiikleme, yatay
diisey tasima ve bosaltma, her tiirlii malzeme ve zaiyat, is¢ilik arag ve gereg giderleri, yilklenici
genel giderleri ve kar dahildir,

OLCU: Cam takilacak alan toplam 7,5 m? dir,
3.1.5. Tavan Karosu fle Asma Tavan Yapilmasi (60x60x1.5)

Onaylanmig proje ve detaylarma gore firmm boyah metal profillerin 6zel ayarh galvamzli celik
aski takimlari ile istenen aralik ve kottaki diizeyde askaya alimmasi, bu profillerin iizerine veya
altna tagyinivpve/karolam vb. asma tavan levhalarinm yardimer montaj elemanlan ile tespit
edilmesi, elektrik armatiirleri ve tesisat igin yerler agilmasi, gerek bu agilan ve gerekse tavan ile
duvarlarin birlestigi yerlerde istenilen renk ve malzeme ile gitalarimin yapilmas: suretiyle asma
tavamn teskili, her tirlii malzeme ve zayiati, at6lye masraflari, isgilik, alet ve edevat giderleri, is

yerinde yikleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma, miiteahhit kar1 ve genel giderler dahildir.
Kullanilacak malzeme [dare tarafindan numuneler icerisinden segilecektir,

Olgii: Asma tavan yapilacak toplam alan 70 m? dir,
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3.1.6. Laminat parke diéseme kaplamas: yapilmast (AC4 Suuf 32) (siipiirgelik dahil)

Onaylanmis detay projesine uygun, laminat yer kaplamasi désenmeye uygun hale petirilmis
yiizey fizerine, 2 mm kalnlkta polietilen giltenin serilmesi ve fizerine kendinden klipsli
(gegmeli) AC4 Smif 32 laminat yer kaplamasimin teknigine uygun sekilde dosenmesi ve
siipiirgeliklerin duvara monte edilmesi, insaat yerinde yiikleme, yatay dilsey tagima ve bosaltia,
her tiirli malzeme ve zatyat, is¢ilik arag ve gereg mderlers, yitklenici genel giderleri ve kan
dahildir,

OLCU: Laminant parke ddsenccek toplam alan 75 m? dir.

- Supiirgelikler igin ayrica Gdeme yapilmaz.

.L.7. Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazh yarimat bova yapilmas: (i¢
cephe) (TAVAN)

Boyanacak yiizeyde: zimpara, taslama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazh astar
uygulanir, bunun izerine istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2 kat su bazh yarimat boya
yapilmasi igin her tirlii malzeme ve iskele, her tiirli malzeme zayiaty, ig¢ilik, miteahhit genel
giderleri ve kéirn dahildir,

OLCU: Tavan boyasi yapilacak toplam alan 210 m? dir,

3.1.8. Yeni siva yiizeylere astar uygulanarak iki kat su bazh yarimat boya yapilmasi (ic -
dis cephe) (DUVAR)

Boyanacak yiizeyde; mimpara, taslama ve temizlik yapildiktan sonra, 0,150 kg su bazh astar
uygulanir, bunun fizerine istenlen renkte 0,100 kg 1 kat, 0,100 kg 2 kat su bazh yanmat boya
yapilmasi igin her tirlii malzeme ve iskele, her tiirli malzme zayiati, isgilik, miteahhit genel
giderleri ve kin dihildir,

OLGU: Boya yapilacak toplam alan 550 m* dir.
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3.1.9. Zeminde Demirli Beton Kirima

Patlayict madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton insaatin yikilmasi, ingaat yerindeki
vilkleme, vatay ve diisey tasima, bogaltma, her tirlii is¢ilik, ara¢ ve gereg giderleri, yiiklenici

genel giderleri ve kin dahil, demirli ve demirsiz beton ingaatn yikilmast igidir.
OLCU: Kirim yapilacak zemin betonu 20 m? diir.
3.1.10. Patlaywcs madde kullanmadan ¢imento hargh kargir ve horosan insaatm yikilmasi

Cimento hargh kargir ve horasan ingaatm patlayic madde kullamlmadan yikilmasi, ingaat
yerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, her tirli iggilik, arag ve gereg giderleri,
miiteahhit genel giderleri ve kdr déhil, cimento hargh kargir ve horasan ingaatm yikilmasn igidir.

OLCU: Yikilacak duvar miktar: toplam 5 m? tiir.

3.1.11. (30x30 cm) veya (33x33 cm) anma ebatlarmda, her tiirlii desen ve yiizey dzellifinde,
l.kalite seramik yer karolam ile 3 mm derz aralikh ddseme kaplamas: yapilmas

(karo yapistiricisi ile)

Onaylanmig detay projesine uygun dizgin yilzeyin, yapigmay! engelleyici kir, toz, ¢apak ve
benzeri kalmtilardan anndirilmas: ve nemlendirilmesi, yizey tizerine ¢imento esash, standart
performansh, kayma Gzelligi azalulmug karo yapigtinicinm siiriilmesi ve dzel tarak ile
yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarmda her tirli desen ve yilzey
dzelligine sahip, 1.kalite, seramik ver karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm
derz arahklan birakilarak disenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esash, standart
performansh derz dolgu malzemesi ile doldurulmasi, kaplama yapilan yiizeyin temizlenmesi,
her tiirlii malzeme ve zaiyat, ig¢ilik arag ve gereg giderleri, i§ yerinde yilkleme, yatay ve diigey
tasuna, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kan dahildir.

Seramik rengi ve deseni Idare tarafindan segilecektir.

Olgii: Seramik kaplanacak alan toplam 20 m? dir.
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3.1.12. 30 x 60 em anma ebatlarinda, her tiirlii desen ve yiizey bzellifinde, 1.kalite, sirh
porselen karo ile 3 mm derz aralikh duvar ve cephe kaplamas: yapilmas: (karo
yapistiricisi ile)

Onaylanmig detay projesine uygun dilzgiin yiizeyin, yapismay! engelleyici kir, toz, gapak ve
benzeri kalintilardan armdinlmast ve nemlendirilmesi, yiizey iizerine gimento esash, yiksek
performansh, kayma Ozelligi azalblmig, agik bekletme siresi vzatilmy karo yapistiricmin
siiriilmesi ve ozel tarak ile yivlendirilmesi, 30 x 60 ¢m anma ebatlarinda her tiirlil desen ve
yiizey dzellifine sahip, |kalite, sirh porselen karonun mastanina uygun olarak, 3 mm derz
araliklar1 birakilarak ddsenmesi, derzlerin istenilen renkte ¢imento esash, yiksek performansh,
yilksek asinma dayammli, su emilimi azaltlmis derz dolgn malzemesi ile doldurulmasi,
kaplama yapilan yiizevin temizlenmesi, her tirli malzeme ve zaiyati, 13¢ilik arag ve pereg
giderleri, is yerinde yilkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, miiteahhit genel giderleri ve kar
dahildir.

Seramik rengi ve deseni Idare tarafindan segilecektir.
Olgii: Seramik kaplanacak alan toplam 80 m? dir.
3.1.13. Elle Kaz Yapilmasi

Kazimin yapilimasi, tasitlara yilkleme ve bosaltilmas: veya 4 metreye kadar atlmasi, depo, imla
veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya ingaat vyapildiktan sonra kazi yerinde kalan
bosluklarnn doldurulmasi, bunlann dilzeltil-mesi igin her tirli malzeme ve zayiat, isgilik, arag

ve gereg giderleri miiteahhit genel giderleri ve kin dahil (tasimalar harig) dir.
OLCU: Kazinm hacmi toplam 10 m* tir.

NOT: Makine ile kazi yapimasimn miimkiin olmadign (makinenin giremedigi, girmesine
miisaade edilmeyen veya ulagimm saglanamadig is mahallerinde)veya makineli kaz yapilmas:

halinde telafisi miimktn olmayan zararlanin olusmamas igin (koruma ve SIT alanlan vb.) yap
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denetim elemam tarafindan, yerinde yapilacak tespit ve teknik gerekgeleri belirtmek ve idarenin

onaymin alinmasindan sonra el ile kazi birim fiyat uygulanir.
3.1.14. Moloz MNakli (10 km’ye kadar)

Ingaat atiklar1 ve kazidan ¢ikan malzemenin, nihai ortalama tasima uzakliginn 10000 m den az
olan KBB've ait ruhsath dékiim sahasina kadar taginmasi ve bogaltilmasi, depoda serilmesi

isidir. Malzemenin tasmnmasi igin lizumlu isgilik, tasima malzeme, makine, alet ve edevat

masraflari ile mitteahhit kdr1 ve genel masraflar dahildir.
Olgii: Toplam 100 m* malzeme tagmacaktir. Dokiim sahasi bedeli yiikleniciye aittir.

3.1.15. Yanmaz Alcipan Kaplama i¢i 5 em Tasyiinii (Duvar Siva ve Boya Dahil) (Cift
tarafli Algipan) (Kutu Profilli)

Algipan Panellerin Tasiyrer 40x40 mm kutu profillerden olusan karkas izerine vidalanmasi,
igerising Scm Tagyiinil yerlestirilip algipan iizering derz bandi yapistmlip Gizerine siva ve boya
yapilmasidir. Algipanlar ¢ift taraflidir. Algipanlar, yiksek derecelerde atese dayamm talebini

karsilayabilmek igin cam elyafi katlali yapilarak yangma dayanim sitiresi arttirilmig olacaktir.
Toplam alan 16 m?* dir, Olgii tek taraftaki yilzey m* sidir.

3.1,16. 500 kg cimento dozlu sap yapilmas

Projesine gore, sap vapilacak yiizeyin temizlenmesi, yikanmasi, 1 m® kuma 500 kg gimento
katilarak elde edilen hargla 2x2 cm kesitinde rendelenmis gitalarla yapilan anolara sasirtmali,
mala perdahh sap yapilmasi, gerektifinde sulanmasi, temizlenmesi, yikanmasi igin gerekli her
tirlit malzeme ve zayiati, isgilik, insaat yerindeki vilkleme, yatay ve diigey tasima, bosaltma,
miiteahhit genel giderleri ve ki dahildir.

OLCU: Sap vapilacak verin alam 20 m? dir.
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3.2. MEKANIK - TESISAT iSLERI
J3.2.1. 50x60 cm yarmm ayakh thk. sirh seramik ekstra simf lavabolar

Lavabolar, sabit sabunluklu, kendinden tasmal, beyaz renkte, lavabo montaj dilbel ve vidas: ile
birlikte, birlikte isyerinde temini ve yering montaj dahildir,

Lavabolar 305/2011/AB Yapt Malzemeleri Yonetmeligine uygun, CE uygunluk isareti ile

piyasaya arz edilmis olmalidur,
Belirtilen dleii ve dzelliklerde 4 adet lavabo takilacaktir.
3.2.2. Ayna takriben 40x60 cm (kristal cam)

Cam kahnligi 5 mm, ayna kenan rodajh, ayna tizerinde sentler oldugunda, seritler bizoteli
olacaktir. Duvara baglant vidalan piring malzemeden ve minimum 5 mikron mkel kaplamah
veya paslanmaz gelikten olacaktir. Ayna duvar askisi vida ve dubeller ile duvarda yerine

montaj dahildir,

Aynalar 305/2011/AB Yap1 Malzemeleri Ydnetmelifine uygun colarak, CE uygunluk isareti ile

pivasaya arz edilmis olmaliudir,
Belirtilen 6lgii ve dzelliklerde 4 adet ayna takilacaktir.
3.2.3. Etajer sirh seramik takriben 50x10 em ekstra smif

Kendinden konsollu asagidaki cins ve élgiilerde beyaz renkten etajeri; 6zel takoz veya diibelle
ve piring tutturma vidalan ile birlikte igyerinde temini ve yerine montaj dahildir (diibelle monte

edilecek).
Belirtilen &lgii ve dzelliklerde 4 adet etajer takilacaktir,
3.2.4, Gimme rezervuarh alaturka tuvalet seti

Beyaz renkte, 4 kaseli hela tasy, TS-EN 274-1-2-3' e uygun 6 em olacaktir, Koku fermetiirli @

100 mm lik pik sifonu ve pik ¢anag veya 100 mm.lik pve'den yekpare yapiinug 80°C sicakhga
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ve asitlere dayanikh 6 cm. Koku fermetiirlii alaturka hela sifonu; TS EN 12164, TS EN 121635
standartlarina uygun hammaddeden tiretilmig, TS EN 248 yizey standart gerekliliklerine TS EN
200% uygun musluk; duvar igine monte edilen plastik ve paslanmaz gelik aksamh rezervuar TS
EN 14055+A1, TS EN 10088-1/2/3 'e uygun; montaj elemanlan ile birlikte igyerine temini ve
montaj dahildir,

Uriinler 305/2011 Yap: Malzemeleri Yonetmeligi' ne uygun, CE uygunluk isareti ile olarak

pivasaya arz edilmis olmalidar,
Belirtilen ¢lgii ve dzelliklerde 2 takim gémme rezervuarh alaturka tuvalet seti monte edilecektir.
3.2.5. Beyaz akrilik panelli dus teknesi 90x20x11 cm, kare

Zemine gomiilii, kahte belgeh, beyaz renkte teknesi, stizgeghi 32 mm lik pringten kromajh,

bosaltma agizh, dzel sifonu ile birlikte igyerinde temini ve yerine montaj dahildir,
Belirtilen 6lgii ve dzelliklerde 1 adet dus teknesi monte edilecektir,
3.2.6. Cift kumandal, tek giivde lavabo bataryas:

Govde dahil piring parcalar dokim, sicak dovme veva hadde mamuliin gubuktan talas
kaldirilarak iglemek suretiyle yapilmig diriinler TS EN 1980, TS EN 12164, TS EN 12165
standartlarina uygun hammaddeden dretilmig, T'S EN 248 yiizey standart gerekliliklerine uygun,
fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 iiriin
standartlarina uygun olarak diretilmig, tek kumandall armatiitler TS 180 7005, ¢ift kumandali
bataryalar TS 200'e uygun olarak imal edilmis, ¢ift kumandal iiriinlerde kullamlan lastik klapeli
standart salmastra grubunun mil, govde vb. pargalan TS EN 12164 standardma uygun
hammaddeden talag kaldwmak suretiyle iglenmig, tiim iiriinlerde kullamilan conta, o-ring vb.
pargalar EPDM, NBR malzemeden yapilmis, irtinlerde kullamlan yag, conta, o-ring vb.
bilegenler KTW(Kalt Trinken Wasser, igme suyu standardi), WRC (Water Bye Laws Scheme,
igme suyunun temas ettigi metal disi pargalardan suya gegen toksit miktan élgiisii), DVGW
(Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, perlatdrler EN
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246" ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat degisimlerin
olgiisi) vada DVGW belgelerinden birine sahip ve dizerinde markalannus, perlatdr gobekleri
plastik, flekshil baglanti hortumlarmm dig yiizeyleri paslanmaz gelik orgili, i¢ hortumu EPDM
olan, fleksbil DVGW , KIWA |, SWGW(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat
degisimlerin Glgiisil) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksibl {izerine markalanmus, tiim
tirtinterde kullantlan kol ve volanfar metal olmalr akrilik veya plastik olmayan tek kumandali
bataryalarda kullanilan kartuslar NSF ( The Public Health and Safety Company)veya WRAS
(Water Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli tirinler CE belgeli olmahdir. Uretici
firma Imalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Sahg sonras: hizmet yeterlilik belgesi,
ISO 9000, 1SO 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmah ve giincel olmahdir,

Kireg tutmayan perlatorli, 180 derece diniislii seramik salmastrali, metal tam sifonlu olmalidir.
Belirtilen 6lgi ve dzelliklerde 4 adet lavabo bataryas: monte edilecektir.
3.2.7. Cift kumandal, duvardan ¢ilash lavabo bataryasi (Abdest yeri ve dis cephedeki)

Govde dahil piring pargalar dokiim, sicak ddvme veya hadde mamulin gubuktan talas
kaldinlarak islemek suretiyle yapilmis dirtinler TS EN 1980, TS EN 12164, TS EN 12165
standartlarina uygun hammaddeden iretilmig, TS EN 248 yiizey standart gerekliliklenine uygun,
fonksiyonel ve boyutsal olarak TS EN 200, TS EN 274, TS EN 817, TS 3143 iiriin
standartlarina uygun olarak tretilmis, tek kumandah armatiirler TS ISO 7005, ¢ift kumandah
bataryalar TS 200'e uygun olarak imal edilmig, ¢ift kumandal: iiriinlerde kullanilan lastik klapeli
standart salmastra grubunun mil, gévde vb. pargalan TS EN 12164 standardina uygun
hammaddeden talas kaldimak suretiyle islenmig, tim drinlerde kullamlan conta, o-ring vb.
pargalar EPDM, NBR malzemeden yapilmis, tiriinlerde kullanilan yag, conta, o-ring vb.
bilesenler KTW(Kalt Trinken Wasser, igme suyu standardi), WRC (Water Bye Laws Scheme,
ipme suyunun temas ettigi metal dig1 pargalardan suya gegen toksit miktan o6lgisi), DVGW
{Deutsche Vereiningung des Gas-und Wasserfaches) belgelerinden birine sahip, perlatérler EN
246" ya uygun ve KIWA (Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat degisimlerin
olgiisi) yada DVGW belgelerinden biring sahip ve iizerinde markalanmig, perlatér gibekleri
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plastik, fleksbil baglanti hortumlarmm dig yizeyleri paslanmaz ¢elik orgiili, i¢ hortumu EPDM
olan, fleksbil DVGW, KIWA, SWGW(Mekanik testler, akustik testleri, sudaki renk ve tat
degisimlerin &lgiisii) belgelerinden birine sahip, bu belge fleksibl izerine markalanmis, tim
firimlerde kullamilan kol ve volanlar metal olmal akrilik veya plastik olmayan tek kumandali
bataryalarda kullamlan kartuglar NSF ( The Public Health and Safety Company)veya WRAS
(Water Regulations Advisory Scheme) belgeli, fotoselli tirimler CE belgeli olmahdir, Uretici
firma lmalat yeterlilik belgesi, Hizmet yeterlilik belgesi, Satig sonras: hizmet veterlilik belgesi,
150 9000, 150 14000 belgesi, TSE uygunluk belgelerine sahip olmah ve giincel olmahdir,

Sabit gikis uglu, 90 derece seramik salmastrali veya lastik klapeli salmastrali, kireg tutmayan
perlatdrli olacaktir.

Belirtilen dlgii ve dzelliklerde 3 adet duvardan ¢gikish lavabo bataryasi monte edilecektir.

3.2.8. Banyo ve dus bataryasi (sicak ve sofuk su ayarlayan fleksibl borusu, el dusn ve

asksi ile)
TS en 200'e veya TS en 817 ye uygun armatiirlerin igyerinde temini ve yerine montaji dahildir.
Belirtilen ézelliklerde 1 adet duvardan ¢ikigh lavabo bataryas: monte edilecektir,
3.2.9. Banyo siizgeci(pirin¢ kromajh zgaraly) 15x15 cm (1S 327/2'ye gire)

Pik dokiimden @ 70 mm ¢ikigh kendinden koku fermetirli, izgarah, Gst akimtili ve temizleme
tapah banyo siizgecinin i yerinde temini ve yerine montaj dahildir.

Belirtilen ¢zelliklerde 3 adet banyo siizgeci monte edilecektir,
3.2.10. Pisuar ve tesisati (piring sifonlu) 30x25x40 1.snsf

TS EN 13407 've uygun yandan ve tstten yikama delikl, 32.mm ¢ikash, gagah bevaz renkte
(Camlasmus ¢ini) fayanstan tasi, piringten kromajh veya gecis adaptérii ile birlikte plastikten 6
cm koku fermetiirlii, duvara kadar uzatma pargali ve rozetli, 32 mm'lik biyik model oval veya

daire kesitli sifonu; piringten kromajh, gdmme anahtarh veya basma kumandah, 15 mm'lik pisuar
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yikama muslufu, borusu ve rozeti; gengelleri piringten kromajh vidalan ve takozlaryla birlikte

igyerinde temini ve yerine montaji dahildir.

Belirtilen tzelliklerde 2 adet pisuar ve tesisati monte edilecektir.
3.2.11. Pisuar biilmesi (fayans camlasmig ¢ini): 40x50 em. 1.simf

Isyerinde temini ve yerine montaji dahildir.

Belirtilen tizelliklerde 2 adet pisuar bélmesi monte edilecektir.

3.2.12. Fotoselli pisuvar muslugu, siva alti (krome) (rozetler ve ara baglanti borusu dahil)
(ts en 200"e uygun)

Arkadan veya istten temiz su girigi olan, gerekli enerjiyi pil kutusundan yada adaptérden temin
eden, pisuara temiz su ulastiran bakir boru ve gerekli fittings pargalan ile birlikte fotoselli pisuar

muslugunun is yerinde temini, montaj ve isler halde teslimi dahildir.
Belirtilen 6zelliklerde 2 adet fotoselli pisuar muslugu monte edilecektir,
3.2.13. Pn 20 polipropilen 3/4" 25/4,2 mm temiz su borular

TS EN ISO 15874-2've uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamiil ve Saghk Bakanlifandan
igme suyu berusu olarak kullamlmasinda sakinca bulunmadifn belgelendirilmis, borularin
isyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile baglant
pargalarmin boru uglarina 260 °C sicaklikta sikilarak kaynak edilmesi igleridir (Kaynak igin her
tiirlit malzeme ve ig¢ilik dahil).

Montaj malzemelerinin bedelleri dahildir.

Temiz su boru metraji toplam 30 m olacaktir.
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3.2.14. Sert pve plastik pis su borusu dis ¢ap 8 75-70/3,0 mm (ge¢me muflu)

TS EN 1329-1'¢ uygun, sert PVC plastik pis su borularimn isyerinde temini ve gegme muflu

olarak yerine montaji dahildir.
Montaj malzemelerinin bedelleri dahildir.
g ¢ap @ 75-70/3,0 mm pis su boru metraj toplam 30 m olacaktir.
3.2.15. Sert pvce plastik pis su borusu dig ¢cap o 100-110/3,0 mm (gecme muflu)

TS EN 1329-1"e uygun, sert PVC plastik pis su borularinin isyerinde temini ve gegme muflu
olarak yerine montaji dahildir. :

Monta) malzemelerinin bedelleri dahildir.
Dis gap e 100-110/3,0 mm pis su boru metraj toplam 20 m olacaktir.
3.2.16. Pn 20 polipropilen 3/4" 925/4,2 mm sicak su borular

TS EN [SO 15874-2'yve uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3ten mamill ve Saghk Bakanhfindan
igme suyu borusu olarak kullanilmasinda sakinca bulunmadifn belgelendirilmis, borularin
igyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinasi ile baglants
par¢alarinm boru uglarma 260 °C sicakhikta sikalarak kaynak edilmesi igleridir (Kaynak igin her
tirli malzeme ve is¢ilik dahil).

Montaj malzemelerinin bedelleri dahildir.

Sicak su boru metraji toplam 30 m olacaktir.

4. GENEL HUSUSLAR

s  Sozlegme tarihinden itibaren 5 giin iginde YUKLENICI tarafindan hazirlanan is programi
|dare’nin onayma sunulacaktir, IDARE onay vermeden ¢alismaya baslamlmayacaktr,
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e IDARE’ nin uygun gordiigii vasifta malzemenin temini, gerekli santiye yerine kadar nakli
YUKLENICI tarafindan yapilacaktir,

¢ Imalatlarin ve montajin tamamlanmasinda olusabilecek gecikmeler ve sarinameye aykiri
iiriin tespiti halinde IDARE yapilan imalati kabul etmeyecektir.

e Standartlar aksi belirtilmedifi siirece, en son tarihli Tiwk Standartlar Enstitiisii standartlari
ya da esdeger Uluslar Arasi standartlar gegerh olacakti,

o Ustlenilen islerin her tiirli sorumlulugu, timityle YUKLENICI ‘ve aittir. Bu nedenle
YUKLENICI, gerek isgiligin katiliginden ve gerekse islerin kusur ve eksikliklerinden
dolayi, IDARE tarafindan gerekli gérillecek biitin onanm ve diizeltmeleri kendi hesabina
yvapmak zorundadir,

e YUKLENICI, gerekli dikkat ve ihtimamu gostererck, YUKLENICI Stzlesmesi ve
eklerinde tamimlanan igleri TSE standartlan, IDARE 'nin Kalite Cevre ve Is Saghi ve
Giivenligi Prosediirleri hatasiz ve eksiksiz olarak tamamlayacaktur.

o YUKLENICI, ister pegici ister kaher nitelikte olsun bu iglerin yapilmas: ve tamamlanmasi
igin sozlesmede saglanmas: gerekli goriilen veya gerekli goriildiigi anlasilan is ghicinden,
bu ig giciiniin géizetim ve denetiminden, igteki kusur ve noksanlardan ve igin teknigine
aykin hareketlerden ve tehlikeli vazivetler ihdasindan sorumlu olup; IDARE tarafindan
gerekli gorilen her tiirlii tamir, diizeltme ve yemiden inga gibi isler ile igin tekmigi, geregi
ve tesislerin kullamlabilmesi i¢in IDARE tarafindan istenen isleri vaktinde ve bilabedel
yapmak zorundadir. Aksi takdirde, IDARE bir yaz: ile YUKLENICI 'yi bu yiikiimliiliigii
yapmaya davet eder.

e YUKLENICI is¢ilerinin ISAS Is Sagh@ ve Giivenlii prosediirlerine uymasi mecburidir.
Aksi harekette bulunan iggileri YUKLENICI, [DARE teskilatimn talimati ile igyerinden
uzaklastirir, Isgilerin IDARE 'ye ait her tirlii imalat, malzeme ve ekipmanlara zarar
vermemeleri YOKLENICT tarafindan temin edilir. Meydana gelen zarara ait bedel ISAS
tarafindan tespit edilerek YUKLENICI 'nin hakediginden kesilir,

e [SAS, YUKLENICI tarafindan istihdam edilen herhangi bir kimsenin uygunsuz
davrandifim veva gorevierini tatminkér olarak verine getirme bakimindan yetersiz, va da
ihmalkir oldugunu wveya santiyede bulunmasmmn uygun olmayacagimi disindigi
takdirde, bu tiir elemanlarin galistirilmasina itiraz etmek ve YUKLENICI 'den bu kimseyi
derhal igten uzaklastimlmasim istemek haklma salip olacaktir, Bu sekilde isten
uzaklastirilan birisinin yerine miimkiin olan en kisa zamanda, bir bagkasi getirilecektir.
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e YUKLENICI, isyerinde ve galigma alanlarinda bulunmasi gerekli tim personel
gitvenliginin temini ve igyerinin ve iglerin personel igin tehlike arz etmeyecek sekilde
dizen alunda tutulmasim ve igyerinde vapilacak igler yizinden isgilerin kazaya
ugramalarini, zarar gérmelerini, islerde hasar ve zarar vukuunu Snleyici her tirlti énlemin
alinmasim saflayacaktir.

o [SAS, YUKLENICI 'nin istihdam ettigi bir isginin veya diger bir sahsin ugrayacag kaza
ya da yaralanma ile ilgili veya boéyle bir durumun sonucu olarak meydana gelen
zararlardan ya da hukuken 6denmesi gereken tazminatitan sorumlu olmayacaktir, Calisma
boyunca meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya yaralanmadan ISAS mutlaka
haberdar edilecektir. Aym zamanda meydana gelebilecek ramak kalmalar da tarafimiza
raporlanacaktir.

e Bu is kapsamuinda kullamlacak her tirli malzemenin temini, naklivesi, yikleme ve
bosaltma iglemleri, yatay wve digey tagima, montaj- demontaj, devreye alma, test,
ekipmanlarn ve sistemin kullamm egitimleri, atiklarin uzaklastinlmas: ve yvasalara uygun
olarak bertarafi YUKLENICI “nin kapsamindadr.

adrda ki hususlar: dikkate alarak belirlemelidi

o YUKLENICI nin gahistiraca@ tiim personelin iage ve ibade, ig yerine gidis gelis servisleri,
yemek ve saglik giderleri YUKLENICI ve aittir,

e YUKLENICI is sahasinda ¢ahstracag tim personelin sigorta girisleri ve saghk
raporlarini i baglamadan once IDARE ‘ye teslim edecektir.

e Calisacak isgiler is sahasmnda uygulama esnasinda gerekli eldiven, toz maskesi, gtizlik ve
ig ayakkabisi gibi gereken tiim Kigisel Koruyueu 1SG ekipmalarim kullanacaktir.

o Is'de istihdam edilen bilumum teknik ve yardimer personelin, isgilerin ayliklari, iicretleri
ve bunlarla ilgili vergi, resim, harg, SGK primi sigorta, fazla mesai ve sosyal haklarla
ilgili masraflar, kamu kurum ve kuruluglarinca tahakkuk ettirilecek cezalar.
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e s igin gerekli santiyve tesislerinin kurulmas: amaciyla her tirlii malzemenin temini, Isyeri
‘ne nakli, yiiklenmesi, bogaltilmasi, kurulmasi, bakim, isletilmesi, sokilmesi, geri
ginderilmesi, faizi ve amortismana,

e g igin gerekli ingaat makineleri ve ekipmanlarimin temini, Igyeri ‘ne nakli, yiiklenmesi,
bosalilmasi, montaji, bakimi, onarimi, faizi, amortismani, isletme ve demontaj ile geri

giinderme giderleri,

e Demirbas ve biitiin sarf malzemelerinin temini, Isyeri ‘ne nakli, yiklenmesi, bosaltilmasa,
kullamilmas: ve artan malzemenin 1§ bitiminde geri génderilmest masraflan,

e Biitin bu masraflar disinda kalan her tirli sigorta, vergi, resim, harglar ile gimrik
giderleri ve benzen bilumum giderler,

o Sozlesme ve eklerinde IDARE ’ce yapilmas: istenilen ve masraflan YUKLENICI ‘ye ait
oldugu belirtilen bilumum hizmetlere ait masraflar,

s Schir igi ve dim yollarda trafik ve idiglincii sahislanm emmiyeti i¢in yapilan her gesit
masraflar,

e Yilklenici kar ve genel masraflar vb. gibi hususlar dikkate alinmahdr.

Sartname Onay Tarihi : 05.04.2018

HAZIRLAYAMN ONAY
Baraj ve Boru Hatti isletme Miihendisi Baraj ve Boru-Hatti Tsletme Madard

17




EK-1. TADILAT iSLERI MAHAL LISTESI

Sﬂg“ IMALATIN cinsi BIRiMI | METRAJ
1 Elekirostatilk toz boyali isi yaliimli aldminyum dograma imalat yapilmasi ve kg 465
yerine konulmasi
19 cm kalinhifindaki tasiyici olmayan bimsbeton duvar bloklar ile duvar
2 | yapiimasi (ig — dis duvar) {bimsbeton tutkali ile) (min. 1,50 N/mm?* ve 600-800 ma 140
kgim?, 900 kg/m® harig) e e — —— ]
3 | Kabave Ince Siva Yapiimas (ig — dig cepha) ma2 260
4 Altminyum dodramaya profil ile 4+4 mm kalinhkta 18 mm ara bosluklu gift m2 25
caml pencere Onitesi takimas: :
§ | Tavan Karosu lle Asma Tavan Yapiimasi (60x60x1.5) ma2 Y]
6 | Laminat parke déseme kaplamasi yapiimas (AC4 Sinif 32) (stpdrgelik dahil) m2 75
7 Yeni siva ylizeylera astar uygulanarak iki kat su bazlh yanmat boya yapilmasi m2 210
(i cephe) (TAVAN)
g | Yenisiva yizeylere astar uygulanarak iki kat su bazi yanmat boya yapilmas) ma 550
B (i¢ - dis cephe) (DUVAR) L
8 | Zeminde Demirli Beton Kinmi ma 20
10 ‘Patlayici madde kullanmadan gimento hargh kargir ve horosan insaatin ma 5
yikiimasi |
{30 x 30 om) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarinda, her Gl desen ve ylzey
11 | 6zelliginde, 1.kalite seramik yer karolan ile 3 mm derz aralikh déseme e 20
kaplamasi yapiimasi (karo yapigtincisi ile)
30 x 60 cm anma ebatlannda, her turdo desen ve yuzey ozellijinde, 1. kalite
12 | sirh porselen karo ile 3 mm derz araliklh duvar ve cephe kaplamas) yapimas m2 a0
| (karo yapishncist ile}
13 | Elle Kazi Yapimas) ma3 10
14 | Moloz Makli (10 km'ye kadar) ma3 70
15 Yanmaz Algipan Kaplama igi 5 cm Tasgylnd (Duvar Siva ve Boya Dahil) (Cift i 16
tarafl Algipan) (Kutu Profilli)
16 | 500 kg gimento doziu sap yapiimasi mz2 20
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EK-2. MEKANIK - TESISAT ISLERI MAHAL LISTESI

NO IMALATIN CiNsI BIRIMI | METRAJ
1 | 50xB0 em yanm ayakli tk. sifdi seramik ekstra sinif lavabolar AD 4
2 | Ayna takriban 40x60 cm (kristal cam) AD 4
3 | Etajer sirh seramik takriben 50x10 cm ekstra simif AD L
4 | Gomme rezervuarl alaturka tuvalet seti TK 2
5 | Beyaz akrilik panelii dus teknesi 90x90x11 cm, kare AD 1
6 | Cift kumandall, tek govde lavabo bataryasi AD 4
7 Cift kumandali, duvardan gikish lavabo bataryasi (Abdest yeri ve dig AD 3

- cephedeki)
4 Banyo ve dus bataryasi(sicak ve sofuk su ayarlayan fleksibl borusu, el dusu AD 1
ve askisi fle)
8 | Banyo slizgeci(piring kromajli izgarah) 15x15 cm AD 3

10 | pisuar ve tesisati (piring sifonluj30x25x40 1.sinif G F

11 . b ; e AD 2
Pisuar bolmesi (fayans camlagmig gini): 40x50 em. 1.sinif

12 | Fotoselli pisuvar musiugu, siva alti (krome) AD 2
13 | Pn 20 polipropilen 3/4" @25/4,2 mm temiz su borulari (Boru Montaji ve montaj | &

malzemesi bedelleri dahil)

14 | Sert pve plastik pis su borusu dig gap @ 75-70/3,0 mm (Gegme mufiu) (Bou MT a0

Mentaji ve monta) malzemesi badelleri dahil)
15 | Sert pvc plastik pis su borusu dig gap @ 100-110/3,0 mm (Gegme mufiu) . I~
{(Boru Maontaji ve montaj malzemesi bedealleri dahil)
4g | Pn 20 polipropilen 3/4" @25/4,2 mm sicak su borulari (Boru Montaji ve MT a0
montaj malzemesi bedelleri dahil)
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